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Boormachines

Stofzuigers

Metaal

Hout

Boor- en breekhamers

Accu gereedschap

Bevestiging

Beton

Slijpers

Lasers

Tuingereedschap

Pneumatisch gereedschap
   

EPTA staat voor European Power Tool 
Association en is een vereniging van 

de belangrijkste fabrikanten van powertools. De EPTA 
stelt verplichte richtlijnen op, waardoor uniforme en 
vergelijkbare specifi caties en gegevens gegarandeerd 
worden. Zo zijn er richtlijnen voor het gewicht (zonder 
snoer maar met alle machine toebehoren die voor het 
normale gebruik noodzakelijk zijn), voor slagkracht, enz.

In het verleden had iedere fabrikant zijn eigen norm, daarom 
waren de gegevens voor de invoering van EPTA, van fabrikant 
tot fabrikant verschillend en niet met elkaar vergelijkbaar.

Om u zo correct mogelijk te informeren, meet Makita 
uitsluitend volgens de richtlijnen van de EPTA. In al onze 
media (catalogi, folders, website, enz.) worden daarom enkel 
waarden conform de EPTA-richtlijnen gebruikt.

MAKITA WERKT VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE EPTA



Next Generation Technology
XGT is een nieuw platform met specifi eke machines, accu’s en laders. De combinatie 

van Makita's bewezen motortechnologie, geavanceerde elektronische sturing 

en kwalitatieve 40Vmax-batterijen biedt een geweldig alternatief voor de meest 

veeleisende gebruiker. Het platform vult het bestaande CXT- en LXT-platform aan en 

is de volgende, logische stap naar een snoerloze toekomst.

Digitale communicatie
Op het XGT-platform kunnen de machines en accu's nu ook onderling digitaal 

communiceren via geïntegreerde elektronica. Dat resulteert in een perfect 

energiemanagement, optimale prestaties en bovendien een eff ectieve bescherming 

van alle componenten bij extreme belasting.

Optimaal laden
Digitaal geoptimaliseerd laadtraject met twee ventilatoren voor een perfecte 

temperatuurcontrole en continue actieve bijsturing van het laadtraject. Het resultaat 

zijn nog snellere laadtijden en een langere levensduur van de batterijen.



PROFESSIONALS AT WORKPROFESSIONALS AT WORK

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES

Ontdek er meer over op www.makita.beVrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

De nieuwste innovatie in accugereedschap
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DF001GZ01 

& HP001GZ01: 

gratis 37-delige 

schroefbitset 

B-28606

DF001GZ01 DF001GM201 DF002GZ01 DF002GD201 HP001GZ01 HP001GM201 HP002GZ01 HP002GD201

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s 0 2 x BL4040 0 2 x BL4025 0 2 x BL4040 0 2 x BL4025

Lader - DC40RA - DC40RA - DC40RA - DC40RA

Max. koppel zacht / hard 68 / 140 Nm 68 / 140 Nm 30 / 64 Nm 30 / 64 Nm 68 / 140 Nm 68 / 140 Nm 30 / 64 Nm 30 / 64 Nm

Boorkop 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm

Klopboorfunctie - - - -    

Gewicht 2,7 kg 2,7 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,7 kg 2,7 kg 2,6 kg 2,6 kg

Prijs in €
excl. btw

incl. btw

HP001GM201

HP001G / DF001G

• Maximaal koppel tot 140 Nm 

• Tot 35 % hogere snelheid

• Bestand tegen continu werken onder hoge belasting

STOP

Active Feedback 

sensing Technology

Schakelt de machine 

uit bij een plotse 

zwenkbeweging.

41 elektronische 

koppelinstellingen

Voor een groter 

instelbereik en grotere 

nauwkeurigheid.

DF001G

181 mm

205 mm
DDF481

Uiterst compact

In vergelijking met de LXT-

variant 24 mm korter.

Tot 35 % hogere rotatiesnelheid en 

meer koppel

Maakt het mogelijk om meer werk te 

verrichten op kortere tijd.

Laag Snelheid Hoog

HP / DF001 G

LXT 18 V

135 

100 

DF002GD201
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PROFESSIONALS AT WORK

TD001G 115

100LXT 18V

SnelheidLaag Hoog

Promo: gratis 

11-delige schroefbitset 

IMPACT PREMIER bij 

TD001G

• Hoog koppel en geschikt voor 

continu zwaar gebruik

• Minder extra functies dan 

TD001G maar uitstekende prijs/

kwaliteitsverhouding

• Eenvoudige keuze van het 

slagenergie: 4 modi en één 

T-modus (voor het schroeven van 

zelftappende schroeven in dun 

metaal)

• “Lichtmodus” (gebruik als zaklamp)

TD003G

 Ezychange snelwisselsysteem: één adapter voor alle diameters! 

 Drie zijdelingse gaten zorgen voor een efficiënte verwijdering van zaagafval.

 Wolfraamcarbide tanden (T.C.T.): extreem hard, lange levensduur, hoge 

 snijsnelheid!

 Ezychange snelwisselsysteem: één adapter voor alle diameters 

 Variabele vertanding voor snelle zaagsnedes

 HSS-bimetaal met 8% kobalt voor een hoge duurzaamheid

Ezychange T.C.T. gatzagen 

Ezychange BIM gatzagen 

ARTIKEL DIAMETERS (MM) Nuttige lengte (mm) Prijs excl. Btw Prijs incl btw

E-14261 22, 25, 32, 44, 51, 68 60

Artikel Diameter (mm) Nuttige lengte (mm) Prijs excl. btw Prijs incl btw

E-12310 16, 20, 25, 32, 40, 51 44     

E-12304 19, 22, 29, 38, 44, 57 44     

E-12326 20, 25, 32, 40, 51, 65 44     

E-12295 25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 44     

Holesaw

Ezychange holesaw

Variable pitch
for faster cutting.

TCT for
high durability˜

One click
easy to change the holesaw

Easy to remove the dust
with pilot drill bit.

Added extension bar 
(150/300mm)
for 13mm drill

for 11mm / 
13mm drill

TCT

Bi-Metal

Thanks to 44mm 
capacity, users can 
drill into 38mm 2x4 
material certainly.

Designed 60mm work length 
to be able to make a hole in 
composite material with 
plywood and 2x4 or 2x6 by 1 
shot.

It can make holes in 3mm 
thick stainless steel by HSS 
BiM with 8% Co.

It can make holes in 3mm thick 
stainless steel and more material 
than BiM by TCT.
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Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s - - 2 x BL4025 2 x BL4040

Lader - - DC40RA DC40RA

Bitopname 1/4 " hex 1/4 " hex 1/4 " hex 1/4 " hex

Max. koppel 210 Nm 220 Nm 220 Nm 220 Nm

Slagkrachtniveaus 4 4 4 4

Hulpfuncties 1 6 6 6

Gewicht 1,7-2,9 kg 1,7-2,9 kg 1,7-2,9 kg 1,7-2,9 kg

Prijs in €
excl. btw

incl. btw

TD001GZ02TD003GZ01 TD001GD201 TD001GM201

Laag Snelheid Hoog

Tot 15 % sneller schroeven

NIEUW
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PROFESSIONALS AT WORKN E X T  G E N E R AT I O N  T E C H N O L O G Y

STOP

Active feedback 

sensing technology

• Zeer hoog koppel (136 Nm)

• Twee mechanische snelheden

• Ingebouwde mechanische slipkoppeling

Ontdek er meer over op www.makita.beVrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS

ACCU HAAKSE BOORMACHINE

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s - 2 x BL4040 - - 2 x BL4040 2 x BL4040 - 2 x BL4040

Lader - DC40RA - - DC40RA DC40RA - DC40RA

Slagenergie 3,0 J 3,0 J 2,9 J 2,9 J 2,9 J 2,9 J 3,9 J 3,9 J

Max. Ø beton 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm

Trillingsniveau (ah) 7,5 m/s2 7,5 m/s2 6,0 m/s2 6,0 m/s2 6,0 m/s2 6,0 m/s2 9,1 m/s2 9,1 m/s2

Stofafzuigingsunit DX15: optioneel DX15: optioneel DX14: optioneel DX14: inbegrepen DX14: optioneel DX14: inbegrepen DX11: inbegrepen DX11: inbegrepen

AWS (excl. Bluetooth unit) (excl. Bluetooth unit)     (excl. Bluetooth unit) (excl. Bluetooth unit)

Gewicht 5,0 kg 5,0 kg 4,1 kg 5,7 kg 4,1 kg 5,7 kg 5,2 - 6,8 kg 5,2 - 6,8 kg

Prijs in €
excl. btw

incl. btw

HR002GM202 HR009GZ02HR002GZ02 HR002GZ05 HR002GM204 HR009GM202

Antivibratiegrip

Tegengewicht Schok-

absorberende 

handgreep

Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. 

De HR002G, HR007G en HR009G maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van 

de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.

DA001GZ01 DA001GM101

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu's - 1 x BL4040

Bijgeleverde lader - DC40RA

Toerental
0 - 400 t.p.m.

0 - 1500 t.p.m.
0 - 400 t.p.m.

0 - 1500 t.p.m.

Hard koppel 70/136 Nm 70/136 Nm

Boorkop 13 mm 13 mm

Gewicht 5,3 - 6,2 kg 5,3 - 6,2 kg

Prijs in €
excl. btw

incl. btw

HR007GM201HR007GZ01
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PROFESSIONALS AT WORK

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.

ACCU COMBIHAMERS SDS-MAX

HR005GZ01 HR005GM202 HR006GZ

Spanning 36 V (40 Vmax) 36 V (40 Vmax) 2 x 36 V (40 Vmax)

Bijgeleverde Accu's - 2 x BL4040 -

Slagenergie 8,0 J 8,0 J 20,0 J

Slagfrequentie 1450 –2900 min-1 1450 –2900 min-1 1100 - 2250 min-1

Trillingsniveau (ah) 5 m/s2 5 m/s2 8,5 m/s2

Capaciteit beton 40 mm 40 mm 52 mm

Toerental onbelast 250 - 500 min-1 250 - 500 min-1 250 - 310 min-1

AWS   (excl. Bluetooth unit)

Gewicht 7,4 kg - 8,2 kg 7,4 kg - 8,2 kg 12,9 - 14,3 kg

Prijs in €
excl. btw

incl. btw

Slagenergie

8,0 J

Slagenergie

20,0 J

• Uitstekende vermogen/gewichtsverhouding

• Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)

• Actieve trillingsdemping (AVT)

• 2 x 40Vmax accu's in serie zorgen voor extreme kracht

• Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)

• Actieve trillingsdemping (AVT)

HR005G

HR006G
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PROFESSIONALS AT WORKN E X T  G E N E R AT I O N  T E C H N O L O G Y

HM001G

HM002G

Ontdek er meer over op www.makita.beVrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

Slagenergie

20,0 J

Slagenergie

9,4 J

Slagenergie

9,4 J

ACCU BREEKHAMERS SDS-MAX

HM001GZ04 HM001GM205 HM002GZ03

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 2 x 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s - 2 x BL4040 -

Bijgeleverde lader - DC40RA -

Slagenergie 9,4 J 9,4 J 20 J

Slagfrequentie 0 –2650 min-1 0 –2650 min-1 950 - 1900 min-1

Triax. vibratie beitelen (ah) 6,0 m/s2 6,0 m/s2 8,0 m/s2

AWS   
excl. Bluetooth unit

Gewicht 6,3 - 7,1 kg 6,3 - 7,1 kg 12,0 - 13,3 kg

Prijs in €
excl. btw

incl. btw

• Evenaart de kracht van modellen op netstroom

• Hoge slagenergie (9,4 J)

• Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping 

(AVT) en een anti-vibratie behuizing

• Extreem krachtig dankzij twee 40Vmax accu's in serie

• Zeer hoge slagenergie (20 J)

• Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) 

en een anti-vibratie behuizing

9
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PROFESSIONALS AT WORK

BL-motor

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.

ACCU SLAGMOERSLEUTELS

TW004GZ TW004GD201 TW007GZ01 TW007GD201 TW001GZ01

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu's 0 2 x BL4025 0 2x BL4025 0

Bijgeleverde lader - DC40RA - DC40RA -

Toerental  0 - 3200 t.p.m  0 - 3200 t.p.m 600 -2300 t.p.m 600 -2300 t.p.m 0 - 1800 t.p.m

Max. koppel 350 Nm 350 Nm 760 Nm 760 Nm 1800 Nm

Dopaansluiting 1/2" 1/2" 1/2”” 1/2”” 3/4"

Verpakking - Makpac Makpac Makpac Makpac

Gewicht 2,2 kg 2,2 kg 2,7 – 3,3 kg 2,7 – 3,3 kg 3,9 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

Rechtsom (vastdraaien) Linksom (losdraaien)

Boutfunctie Deze functie helpt om continu schroeven erin te 

draaien met hetzelfde aandraaimoment. Deze functie 

helpt ook de kans te verkleinen dat de bouten/

moeren breken als gevolg van te strak vastdraaien.

Deze functie helpt voorkomen dat een bout eraf valt. 

Bij het losdraaien van een bout, zal het gereedschap 

automatisch stoppen of langzamer gaan draaien 

zodra de bout/moer voldoende los zit.

Het gereedschap stopt automatisch zodra de 

slagwerking is begonnen.

Het gereedschap stopt automatisch zodra de 

slagwerking is gestopt.

Het gereedschap stopt automatisch ongeveer 0,5 

seconde na het moment waarop de slagwerking is 

begonnen.

Het gereedschap stopt automatisch ongeveer 0,2 

seconde na het moment waarop de slagwerking is 

gestopt.

Het gereedschap stopt automatisch ongeveer 1 

seconde na het moment waarop de slagwerking is 

begonnen.

Het gereedschap gaat langzamer draaien nadat de 

slagwerking is gestopt.

HULPFUNCTIES VOOR HET VASTDRAAIEN EN LOSDRAAIEN VAN BOUTEN

Uiterst compact

TW001G

217mm

Robuust slagmechanisme

3 hulpfuncties voor het automatisch stoppen van de 

rotatie, zowel bij het vastdraaien als het losdraaien.

ACCU MINIBRADPISTOOL 18 GA ACCU AFWERKINGSPISTOOL 23 GA

FN001GZ02 FN001GA202

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu's - 2x BL4020

Bijgeleverde lader - DC40RA

Lengte nagels 15 - 40 mm 15 - 40 mm

Capaciteit magazijn 100 100

Makpac  

Gewicht 2.6 - 3.2 kg 2.6 - 3.2 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

PT001GZ01 PT001GD101

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu's - 1x BL4025

Bijgeleverde lader - DC40RA

Lengte nagels 15 - 35 mm 15 - 35 mm

Capaciteit magazijn 120 120

Makpac  

Gewicht 2.4 - 3.0 kg 2.4 - 3.0 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

• Werkt sneller dankzij BL motor en 

herontworpen indrijvingsveer

• Mechanisme met bewegend 

tegengewicht voor lage terugslag
FN001GZ02

PT001GZ01
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PROFESSIONALS AT WORK

Ontdek er meer over op www.makita.beVrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM

ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM X-LOCK

Active Feedback sensing Technology 

Schakelt de motor uit bij het plots 

blokkeren van de schijf

Tijd

Plotselinge daling 
rotatiesnelheid

Auto-Stop

Tot 40 % sneller doorslijpen

SnijsnelheidLaag Hoog

GA005G 140

100LXT 18 V

Laag snijsnelheid hoog

GA013GZ01 GA013GM201 GA005GZ01 GA005GM201 GA023GZ GA023GM201 GA029GZ GA029GM201

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s 0 2 x BL4040 0 2 x BL4040 0 2 x BL4040 0 2 x BL4040

Bijgeleverde lader - DC40RA - DC40RA - DC40RA - DC40RA

Toerental onbelast 8500 t.p.m. 8500 t.p.m. 8500 t.p.m. 8500 t.p.m. 3000 - 8500 t.p.m. 3000 - 8500 t.p.m. 3000 - 8500 t.p.m. 3000 - 8500 t.p.m.

Regelbaar toerental - - - -    

Type schakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar

Dodemansschakelaar   - - - -  

AWS - - - -    

Verpakking Makpac Makpac Makpac Makpac - Makpac - Makpac

Gewicht 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

GA041GZ GA041GM201 GA044GZ GA044GM201 GA047GZ GA047GM201

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s - 2x BL4040 - 2x BL4040 - 2x BL4040

Bijgeleverde lader - DC40RA - DC40RA - DC40RA

Schijfdiameter 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Toerental onbelast 3,000 - 8,500 min-1 3,000 - 8,500 min-1 3,000 - 8,500 min-1 3,000 - 8,500 min-1 8,500 min-1 8,500 min-1

Slijpdiepte 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm

Type schakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar

Dodemansschakelaar - -    

AWS     - -

Verpakking - Makpac - Makpac - Makpac

Gewicht 3.0 - 5.3 kg 3.0 - 5.3 kg 3.0 - 5.3 kg 3.0 - 5.3 kg 3.0 - 5.3 kg 3.0 - 5.3 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

BL-motor

Lager

Schakelaar

Duurzaam

• De BL-motor is verankerd met een zwaar uitgevoerde 

kogellager.

• Nieuw ontworpen schakelaar die zeer goed bestand 

is tegen slijtage.

PUSHPUSHPUSH

Gereedschapsloze beschermkap

• Er is geen gereedschap nodig om de kap te 

monteren of te verwijderen.

• De beschermkap kan via een kliksysteem in de 

gewenste stand geplaatst worden.

STOFAFZUIGING VOOR SLIJPERS

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.
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PROFESSIONALS AT WORK

Promo: gratis 

diamantschijf 

355 mm E-12996

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.

ACCU HAAKSE SLIJPERS 150 MM / 180 MM / 230 MM

GA035GZ GA036GZ GA037GZ01 GA037GM201 GA037GT201 GA038GZ01 GA038GM201 GA038GT201

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s - - - 2 x BL4040 2 x BL4050F - 2 x BL4040 2 x BL4050F

Bijgeleverde lader - - - DC40RA DC40RA - DC40RA DC40RA

Schijfdiameter 150 mm 150 mm 180 mm 180 mm 180 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Toerental onbelast 8500 min-1 8500 min-1 7800 min-1 7800 min-1 7800 min-1 6600 min-1 6600 min-1 6600 min-1

Slijpdiepte 46 mm 46 mm 68 mm 68 mm 68 mm 73 mm 73 mm 73 mm

Type schakelaar Schuifschakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar Lepelschakelaar

Dodemansschakelaar - -      

AWS - - 
excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit

Verpakking - - Koff er Koff er Koff er Koff er Koff er Koff er

Gewicht 3,0 - 3,7 kg 3,0 - 3,7 kg 4,4 - 5,4 kg 4,4 - 5,4 kg 4,4 - 5,4 kg 4,6 - 7,4 kg 4,6 - 7,4 kg 4,6 - 7,4 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

Compacte afmetingen en kleine 
omtrek van de handgreep

• Uiterst krachtig dankzij 2x 40Vmax technologie

• Met soft start, AFT en electrische rem

• Geïntegreerde watertoevoer

• XPT en Wetguard (IPX4) bescherming

• De combinatie van AVT technologie en een 

trillingsabsorberende behuizing zorgen voor 

een zeer laag vibratieniveau.

• Grote snijcapaciteit dankzij de compacte 

tandwieloverbrenging

• Compartiment in aluminium voor het 

opvangen van metaalsnippers

• De AFT functie schakelt de motor 

onmiddellijk uit wanneer het zaagblad 

blokkeert

12

ACCU DOORSLIJPER 355 MM

ACCU METAALCIRKELZAAG 185 MM

CE001GZ

Spanning 72 V (80Vmax)

Bijgeleverde accu’s/lader -

Ø zaagblad 355 mm

Toerental onbelast 5300 min-1

Max. zaagdiepte 127 mm

Trillingsniveau (ah) vooraan / 
achteraan

2,5 m/s2 / 1,8 m/s2

Gewicht 12,3 - 14,1 kg

Prijs in €
excl. btw

incl. btw

CS002GZ

Spanning 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s/lader -

Ø zaagblad 185 mm

Toerental onbelast 3500 min-1

Max. zaagdiepte 67 mm

Trillingsniveau (ah) 2,5 m/s2

Gewicht 4,2 - 5,4 kg

Prijs in €
excl. btw

incl. btw
CS002GZ



PROFESSIONALS AT WORK

Optioneel accessoire:

 beschermkap “L” voor BL4050F en 

BL4080F (1911R6-2)

Ontdek er meer over op www.makita.beVrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

VR001GZ VR003GZ VR003GM101 VR004GZ VR004GM101

Spanning 36 v (40Vmax) 36 v (40Vmax) 36 v (40Vmax) 36 v (40Vmax) 36 v (40Vmax)

Bijgeleverde accu's - - 1x BL4040 - 1x BL4040

Bijgeleverde lader - - DC40RA - DC40RA

Ø trilfl es - (enkel motor) 32 mm 32 mm 38 mm 38 mm

Lengte naald - (enkel motor) 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Trillingsfrequentie 12000-15000 min-1 12000-15000 min-1 12000-15000 min-1 12000-15000 min-1 12000-15000 min-1

Gewicht 4,8 - 7,8 kg 4,8 - 7,8 kg 4,8 - 7,8 kg 4,8 - 7,8 kg 4,8 - 7,8 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

VR001GZ

ACCU BETONTRILNAALDEN

ACCESSOIRES

Artikel Diameter Lengte Prijs excl. btw Prijs incl. btw

1910E1-5 32 mm 1,2 m     

1910E2-3 32 mm 1,7 m     

1910C2-9 32 mm 2,4 m     

1910E3-1 38 mm 1,2 m     

1910C4-5 38 mm 2,4 m     

VR003G

NIEUW
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ACCU MENGER

UT001GZ02

Spanning 36V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s -

Bijgeleverde lader -

Toerental onbelast
0- 500min-1 

0- 920min-1

Aansluiting
1/2" - 20 UNF Male

Adapter M12 & M14

Gewicht 5,7-7,0 kg

Prijs in €
excl. btw

incl. btw

• Zeer krachtig, ook geschikt voor het mengen van zwaardere 

materialen

• Mechanische overbrenging met 2 snelheden

• Duimwieltje voor het instellen van het maximaal toerental, variabel 

toerental regeling, aan-vergrendelknop en uit-vergrendelknop, 

softstart

• Inschroefbare ashouder met adapter M12 + M14 binnendraad

• Uitstekende bescherming van schakelaar en accu



PROFESSIONALS AT WORK

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.14

• Grote zaagcapaciteit tot 

Ø127 mm

• Variabele snelheidsregeling

• Hoge bandsnelheid

• Gemakkelijke spoor-

verstelling

ACCU BANDZAGEN ACCU SCHUUR- EN 
POETSMACHINE

PB002GZ PB002GM201

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu's - 2x BL4040

Bijgeleverde lader - DC40RA

Zaagcapaciteit 127 x 127 mm 127 x 127 mm

Zaaglint 1140 x 13 x 0,5 mm 1140 x 13 x 0,5 mm

Gewicht 6,6 - 7,8 kg 6,6 - 7,8 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

PV001GZ PV001GM101

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu's - 1x BL4040

Bijgeleverde lader - DC40RA

Diameter 180 mm 180 mm

Toerental onbelast 0 - 2200 min-1 0 - 2200 min-1

Gewicht 3,2 - 3,9 kg 3,2 - 3,9 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

PB002GM201 PV001GM101

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s 0 2 x BL4025 2 x BL4040 - 2 x BL4040

Bijgeleverde lader - DC40RA DC40RA - DC40RA

Slaglengte 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Aantal zaagbewegingen
0 - 2300 min-1

0 - 3000 min-1

0 - 2300 min-1

0 - 3000 min-1

0 - 2300 min-1

0 - 3000 min-1

0 - 3000 min-1

0 - 3000 min-1

0 - 3000 min-1

0 - 3000 min-1

Pendelinstelling - - -  

AVT - - -  

Gewicht 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,6 kg 4,6 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

JR001GM201 JR002GM201JR001GZ JR001GD201 JR002GZ

JR002G

• Vermogen vergelijkbaar met model op netstroom

• Met pendelmechanisme (JR002G)

• Zeer laag trillingsniveau dankzij AVT technologie

• Handige bladontgrendelingshendel en verstelbare aanslag

• Ledverlichting

Gedempte ophanging

De accu en de behuizing zijn 

verbonden met trillingsabsor-

berende rubbers. 

Gereedschapsloze aanpassing 

van de aanslag

ACCU RECIPROZAGEN

JR001GD201

JR002GM201



PROFESSIONALS AT WORK

• Even krachtig als een machine op netstroom

• Kan tot 4,0 mm in één passage schaven

• Spaanders kunnen links of rechts uitgeworpen worden

• Zool met 3 groeven voor het afschuinen van kanten

• Sponningsdiepte tot 25 mm

Ontdek er meer over op www.makita.beVrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

KP001GZ01 KP001GM202

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Toerental onbelast 15000 min -1 15000 min -1

Schaafbreedte 82 mm 82 mm

Max. spaanafname 4,0 mm 4,0 mm

AWS  

Bijgeleverde accu's - 2x BL4040

Bijgeleverde lader - DC40RA

Gewicht 3,7 - 4,9 kg 3,7 - 4,9 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

ACCU SCHAAF

N E X T  G E N E R AT I O N  T E C H N O L O G Y
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Compact en licht, perfect uitgebalanceerd. 

Door het gebruik van slechts één 40Vmax 

accu en magnesium componenten.

Perfecte geleiding

De magnesium zool past rechtstreeks 

op een geleiderail.

Grote zaagcapaciteit

Zaagdiepte van 56 mm bij 90° en 

een kantelbereik van-1 tot 48°.

AWS compatibel

Voor het draadloos aansturen 

van een AWS compatibele 

stofzuiger. 

(incl. Bluetooth unit)

ACCU INVALCIRKELZAAG

SP001GZ03

Spanning 36 V (40Vmax)

Ø zaagblad 165 mm

Toerental onbelast 2500 – 4900 min-1

Zaagdiepte (90°) 56 mm

AWS 

Bijgeleverde accu’s 0

Gewicht 4,4 – 5,0 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

SP001GZ03

KP001GM202

ACCU BOVEN- EN KANTENFREES

RT001GZ16 RT001GM208

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Toerental onbelast 10000-31000 min-1 10000-31000 min-1

Max. induikdiepte 40 mm 40 mm

Ø spantang - bereik 6 - 8 mm 6 - 8 mm

Ø spantang - inbegrepen 6 mm, 8 mm 6 mm, 8 mm

AWS  

Bijgeleverde accu's - 2x BL4040

Bijgeleverde lader - DC40RA

Gewicht 2,2 - 2,5 kg 2,2 - 2,5 kg

Prijs in €
excl. btw

incl. btw

• Compact en fl exibel systeem

• Zeer hoog vermogen danzij 

40Vmax technologie

• Zachte rem

• Verschillende hulpstukken 

meegeleverd

RT001GM208



PROFESSIONALS AT WORK

ACCU CIRKELZAGEN

HS012GZ01 HS003GZ HS003GM201 HS004GZ HS004GZ01 HS004GM202 HS009GZ HS009GT201 HS010GZ HS010GT201 HS011GZ HS011GT201

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde 
accu's

- - 2 x BL4040 - - 2 x BL4040 - 2x BL4050F - 2x BL4050F - 2x BL4050F

Bijgeleverde 
lader

- - DC40RA - - DC40RA - DC40RA - DC40RA - DC40RA

Ø zaagblad 165 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 270 mm 270 mm

Zaagdiepte 
(90°)

57 mm 68,5 mm 68,5 mm 62,5 mm 62,5 mm 62,5 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 101 mm 101 mm

Rechtstreeks 
op geleiderail

- - -      - -  

AWS 
excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit

  
excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit

Verpakking Makpac - Makpac - - Makpac - Koff er - Koff er - -

Gewicht 3,2 - 4,4kg 4.1 - 4.4 kg 4.1 - 4.4 kg 4,4 - 4,7 kg 4,4 - 4,7 kg 4,4 - 4,7 kg 5,1 - 5,7 kg 5,1 - 5,7 kg 6,0 - 6,4 kg 6,0 - 6,4 kg 5,5 - 6,7 kg 5,5 - 6,7 kg

Prijs 
in €

excl. 
btw
incl. 
btw

HS003GM201

HS012GZ01

HS009GT201

HS011GT201

HS012G
• Bijzonder krachtige accucirkelzaag met links geplaatst zaagblad.

• Compact, licht en perfect uitgebalanceerd dankzij de nieuw 

ontwikkelde BL motor.

• Diepteregeling met duidelijk afl eesbare schaal en kantelbaar tot 45°.

• De zool en beschermkap zijn uitgevoerd in hoogwaardig magnesium.

• Opgelet deze machine past niet rechtstreeks op een geleiderail.

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.

NIEUW
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PROFESSIONALS AT WORK

De gepatenteerde constructie met drie-

voudige tandwieloverbrenging en uit-

sparing achter de fl ens laat toe om een 

groter deel van het zaagblad te benut-

ten. Daardoor kunnen ook hoge plinten 

verticaal of in verstek afgekort worden.

ACCU TELESCOPISCHE AFKORT - VERSTEKZAGEN

LS002GZ01 LS004GZ01 LS003GZ01

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu's 0 0 0

Ø zaagblad 216 mm 260 mm 305 mm

Verstekhoek 60 L / 60 R 60° L / 60° R 60 L / 60 R

Kantelhoek 48° L/ 48° R 48° L/ 48° R 48° L/ 48° R

Toerental onbelast 4800 min-1 3600 min-1 3600 min-1

Capaciteit 70 x 312 mm 91 x 312 mm 107 x 312 mm

AWS   

DXT   

Gewicht 16,4 - 17,0 kg 26,6 - 27,2 kg 30,5 - 31,1 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

Belangrijke bedieningsknoppen 

zijn vooraan geplaatst

Uitschuifbare zijsteunen

Aanduiding van de zaaglijn

Een LED werpt een schaduw van het 

zaagblad op het werkstuk, deze aandui-

ding is onder alle omstandigheden exact.

Effectieve stofafzuiging

De geoptimaliseerde stofafzuiging met twee 

poorten garandeert een perfecte stofafzuiging, 

ook bij het zagen van dunne planken. 

Manuele bediening

De afzuiging kan via een schakelaar ook manueel 

gestart worden (via Bluetooth), dit is ook handig 

om de machine schoon te maken.

Kantelhoek 48° 

links en rechts
LS002GZ01

LS003GZ01

Promo: 

gratis onderstel 

DEBWST06 

t.w.v. 

Ontdek er meer over op www.makita.beVrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

ACCU TELESCOPISCHE AFKORT - VERSTEKZAGEN

ACCU CIRKELZAGEN MET ACHTERHANDGREEP

RS001GZ RS001GM101 RS002GZ RS002GT101

Spanning 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu's 0 1 x BL4040 0 1 x BL4050F

Zaagdiepte (90°) 65 mm 65 mm 95 mm 95 mm

Ø zaagblad 185 mm 185 mm 260 mm 260 mm

AWS - - 
excl. Bluetooth unit


excl. Bluetooth unit

Toerental onbelast 6400 min-1 6400 min-1 4000 min-1 4000 min-1

Gewicht 5,0 - 5,6 kg 5,0 - 5,6 kg 5,7 - 6,3 kg 5,7 - 6,3 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

• Speciaal ontwerp met handgreep achteraan

• Krachtig en licht (magnesium zool)

RS001GM101

RS002GT101

N E X T  G E N E R AT I O N  T E C H N O L O G Y
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PROFESSIONALS AT WORK

Promo: gratis 

extra accu 2,5 Ah

Promo: gratis 

extra accu 2,5 Ah

Promo: gratis 

extra accu 4,0 Ah

COMBOPACK XGT

COMBOPACK XGT

COMBOPACK XGT

DK0114G201

Bijgeleverde accu’s 2 x BL4040

Lader DC40RA

Laadadapter ADP10

Klopboor- en schroef-
machine

HP001G

Slagschroevendraaier TD001G

Verpakking Gereedschapstas

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.

DK0124G201

Bijgeleverde accu’s 2 x BL4040

Lader DC40RA

Boor- en 
schroefmachine

DF001G

Haakse slijper 125 mm GA005G

Verpakking Makpac

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

DK0125G301

Bijgeleverde accu’s 2 x BL4040

Lader DC40RA

Boor- en schroefmachine DF001G

Slagschroevendraaier TD001G

Haakse slijper 125 mm GA005G

Verpakking Makpac

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

18



PROFESSIONALS AT WORK

Promo: gratis extra 

accu 4,0 Ah + extra 

lader DC40RA

Promo: gratis 

Powerpack 4,0 Ah 

t.w.v. 

Ontdek er meer over op www.makita.beVrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

COMBOPACK XGT

COMBOPACK XGT

DK0126G401

Haakse slijper 125 mm GA005G

Reciprozaag JR001G

Boor- en schroefmachine DF001G

Bijgeleverde accu’s 2 x BL4040

Lader DC40RA

Slagschroevendraaier TD001G

Verpakking Gereedschapstas

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

DK0128G601

Bijgeleverde accu’s 2 x BL4040

Lader DC40RA

Boor- en schroefmachine DF001G

Slagschroevendraaier TD001G

Haakse slijper 125 mm GA005G

Reciprozaag JR001G

SDS plus combihamer HR002G

Cirkelzaag 190 mm HS003G

Verpakking Gereedschapstas

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

N E X T  G E N E R AT I O N  T E C H N O L O G Y
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PV001GZ UT001GZ02 VR003GZ VR004GZ CF002GZ
Polijstmachine 
40Vmax

Betontrilnaald 
40Vmax

Betontrilnaald 
40Vmax

Betontrilnaald 
40Vmax

Ventilator 40Vmax

Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW

Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW

     

     Karton Karton Karton Karton Karton

CL001GZ05 CL002GZ03 CL002GZ07 CL003GZ04 VC003GLZ
Steelstofzuiger 
40Vmax

Steelstofzuiger 
40Vmax

Steelstofzuiger 
40Vmax

Steelstofzuiger 
40Vmax

Bedrijfsstofzuiger 
40Vmax

Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW

Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW

     

     Karton Karton Karton Karton Karton

VC002GLZ01 VC005GLZ MP001GZ AS001GZ KT001GZ
Bedrijfsstofzuiger 
40Vmax

SP001GZ03

Bedrijfsstofzuiger 
40Vmax

Miniluchtpomp 
40Vmax

RT001GZ16

Blaas- en zuigma-
chine 40Vmax

Waterkoker 40Vmax

PT001GZ01

Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW

FN001GZ02

Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW

KP001GZ01

Prijs incl. BTW

Prijs excl. BTW

Invalcirkelzaag 
40Vmax

Prijs excl. BTW

HS009GZ

Prijs excl. BTW

Boven- en kan-
tenfrees 40Vmax

Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW

Afwerkingspistool 
40Vmax

 

HS010GZ

 

Minibradpistool 
40Vmax

  

Schaaf 40Vmax

 

HS011GZ

 

Prijs incl. BTW

  

Prijs incl. BTW

 

RS001GZ

 

Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW

RS002GZ

Prijs incl. BTW

Karton

Prijs excl. BTW

Karton

Cirkelzaag 190 mm 
40Vmax

Karton

Prijs excl. BTW

Karton

GA038GZ01

Karton

Prijs excl. BTW

Cirkelzaag  
230 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW

Cirkelzaag 270 mm 
40Vmax

 

CS002GZ

 

Wormzaag 185 mm 
40Vmax

  

Wormzaag 260 mm 
40Vmax

 

PB002GZ

 

Prijs incl. BTW

  

Prijs incl. BTW

 

HS012GZ01

 

Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW

HS004GZ

Prijs incl. BTW

Makpac

Prijs excl. BTW

Makpac

Haakse slijper  
230 mm 40Vmax

Makpac

Prijs excl. BTW

Makpac

JR002GZ

Makpac

Prijs excl. BTW

Metaalcirkel-
zaag 40Vmax

Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW

Bandzaag 40Vmax

 

GA013GZ01

 

Cirkelzaag 165 mm 
40Vmax

  

Cirkelzaag 190 mm 
40Vmax

 

GA029GZ

 

Prijs incl. BTW

  

Prijs incl. BTW

 

GA041GZ

 

Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW

GA044GZ

Prijs incl. BTW

Karton

Prijs excl. BTW

Karton

Reciprozaag 40Vmax

Karton

Prijs excl. BTW

Karton

TD003GZ01

Karton

Prijs excl. BTW

Haakse slijper  
125 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW

Haakse slijper  
125 mm 40Vmax

 

TW004GZ

 

X-Lock haakse slijper 
125 mm 40Vmax

  

X-Lock haakse slijper 
125 mm 40Vmax

 

TW007GZ01

 

Prijs incl. BTW

  

Prijs incl. BTW

 

TW001GZ01

 

Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW

JR001GZ

Prijs incl. BTW

Makpac

Prijs excl. BTW

Karton

Slagschroeven-
draaier 40Vmax

Karton

Prijs excl. BTW

HR007GZ01

Karton

Prijs excl. BTW

Slagmoersleutel 
40Vmax

Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW

Slagmoersleutel 
40Vmax

 

HR002GZ05

 

Slagmoersleutel 
40Vmax

 

DF001GZ01

 

Reciprozaag 40Vmax

 

HR009GZ02

 

Prijs incl. BTW

 

DF002GZ01

 

Prijs incl. BTW

 

HR005GZ01

 

Prijs incl. BTW

HP001GZ01

Prijs incl. BTW

HR006GZ

Prijs incl. BTW

HP002GZ01

Karton

Prijs excl. BTW

Makpac

SDS+ Boorhamer 
40Vmax

Karton

Prijs excl. BTW

Karton

DA001GZ01

Karton

Prijs excl. BTW

SDS+ Boorhamer 
40Vmax

Prijs excl. BTW Prijs excl. BTW

SDS+ Boorhamer 
40Vmax

  

SDS-Max Boorhamer 
40Vmax

 

Boor- en schroefma-
chine 40Vmax

 

SDS-Max Breekha-
mer 40Vmax

 

Boor- en schroefma-
chine 40Vmax

 

Prijs incl. BTW

 

Klopboor- en schroef-
machine 40Vmax

 

Prijs incl. BTW

 

Klopboor- en schroef-
machine 40Vmax

 

Prijs incl. BTW

Haakse boorma-
chine 40Vmax

Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW

Makpac

Prijs excl. BTW

Karton

Prijs incl. BTW

Makpac

Prijs excl. BTW

Makpac

Makpac

Prijs incl. BTW

Karton

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

   

Prijs excl. BTW

 

Prijs excl. BTW

 

Prijs excl. BTW

 

Prijs excl. BTW

 

Prijs excl. BTW

   

     

Koffer Makpac

 

Koffer

 

Koffer

 

Koffer

  Makpac Makpac Makpac Makpac Koffer

HET XGT-PLATFORM
Power 2 Choose

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.20



PROFESSIONALS AT WORK

Li-ion accu BL4080F
40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min*

191X65-8

191C10-7 DEAADP001G191E07-8

1910D9-2

191N09-8

* 
L

a
a

d
ti

jd
 m

e
t 

D
C

4
0

R
A

Li-ion accu BL4025 
40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min*

191B36-3

Li-ion accu BL4020
40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min*

191L29-0

Li-ion accu BL4040
40Vmax • 4,0 Ah • 1 kg • 45 min*

191B26-6

Li-ion accu BL4050F
40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min*

191L47-8

XGT Powerpack 4,0 Ah

191U00-8

XGT Powerpack 2,5 Ah

191J81-6

XGT Powerpack 4,0 Ah

191U28-6

XGT Powerpack 5,0 Ah

191V35-5

XGT Powerpack 5,0 Ah

191U42-2

XGT Powerpack 8,0 Ah

191Y97-1

XGT Powerpack 5,0 Ah

191U13-9

XGT Powerpack 4,0 Ah

191J65-4

XGT Powerpack 4,0 Ah

 191J97-1

ADP10 Laadadapter
Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's 

te laden op een XGT 40Vmax lader

ADP001 Laadadapter
USB-adapter voor XGT 40Vmax accu’s

Oplader DC40RA
Snellader voor XGT 40Vmax accu's 

Communicatie adapter ADP12
Adapter om XGT-producten te verbinden met smartphone, laptop,...
*  de adapter wordt enkel tussen machine en accu geplaatst tijdens controle / bij het maken van de gewenste instellingen

Duo snellader DC40RB
Duo snellader voor het gelijktijdig 

laden van twee XGT 40Vmax accu's

• Diefstalbeveiliging instellen d.m.v. een pincode

• De werkingsduur van accu's instellen

• De gebruikshistoriek van de XGT-machines raadplegen

Ontdek er meer over op www.makita.beVrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.
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����

NIEUW
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PROFESSIONALS AT WORK

• Door het hoge debiet 

kunnen grotere banden 

en bijvoorbeeld ook speel-

goed voor op het water 

opgeblazen worden.

• Drie modi: hoog debiet, 

laag debiet en "ball" mode 

om op een veilige manier 

speelballen op te blazen.

• Functie voor het afl aten 

van lucht indien de druk te 

hoog is.

• Compact en lichtgewicht 

ontwerp, ideaal voor 

binnentoepassingen zoals 

nieten en spijkeren

• Olievrije pomp met hoog 

luchtdebiet

• Manometer voor zowel tank- als 

uitgangsdruk

• Laag geluidsniveau

• Stevig metalen frame 

beschermt de motor en 

compressor en vergemakkelijkt 

het transport

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.

BLAAS- EN ZUIGMACHINE

AC001GZ

Spanning 36V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s -

Debiet 34 l/min @ 6,0 bar

Inschakeldruk
Uitschakeldruk

7,2 bar
9,4 bar

Uitgangsdruk 0 - 9,3 bar

Geluidsdrukniveau 68 dB(A)

Gewicht 10,1 - 12,8 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

MP001GZ

Spanning 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s 0

Debiet 12 – 24 l/min

Max. druk 11,1 bar

Gewicht 2,9 – 3,5 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

AS001GZ

Spanning 36 V (40Vmax)

Bijgeleverde accu’s) -

Bijgeleverde lader -

Blaaskracht 2,8 N

Debiet 0 -1,3 m3/min

Max. onderdruk 103 mbar

Gewicht 1,5 – 2,3 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

• 4 vermogenstanden en variabele snelheid

• Handig kliksysteem voor het verwisselen van mondstukken

• Kan ook lucht wegzuigen via een optioneel accessoire

• Standaard geleverd met 5 blaasmonden

Toepassingen:

• Schoonblazen (gereedschap, machines, computers).

• Reinigen van luchtfi lters

• Uitblazen van ankergaten

• Opblazen/afl aten van strandballen, bootjes enz.

• Leegzuigen van verpakkingen (compacter maken)

ACCU VENTILATOREN

CF002GZ
CF001GZ

AC adapter 

inbegrepen

• Voeding via accu of netstroom

• Met zwenkfunctie en timer

• Hoge luchtsnelheid en stille werking

• Afneembare bescherming voor 

gemakkelijk reinigen

• Standaard

• Optioneel

COMPRESSOR LUCHTPOMP

CF001GZ CF002GZ

Spanning
36 V (40Vmax) XGT / AC

(Incl. AC-adapter)
36 V (40Vmax) XGT / AC

(Incl. AC-adapter)

Diameter 235 mm 330 mm

Debiet (stand 1-2-3)  5,2 / 6,5 / 8,2 m3/min 10 / 15 / 21 m3/min

Luchtsnelheid 120 / 150 / 190 m/min 120 / 170 / 240 m/min

Gewicht 2,0 - 3,0 kg 4,5 – 5,1 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

NIEUW
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PROFESSIONALS AT WORK

Ontdek er meer over op www.makita.beVrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

WATERKOKER

MICROGOLFOVEN

VRIES-/ KOELBOX MET VERWARMFUNCTIE

KT001GZ

Spanning 36 V (40Vmax)

Inhoud 0,8 l

Kooktijd voor 0,8 l ca. 8 min

Verwarmcapaciteit 100 °C 1,2 l met 2 x BL4025

Gewicht 2,8 – 5,9 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

NIEUW

CW001GZ

CW002GZ01

003GZ

• Voeding met één XGT accu 

of twee in parallel

• Dubbellaagse roestvrijstalen wand

• Met voedingsstandaard en groot handvat

• Uitgerust met morsbeveiliging

• Voeding via accu's of netstroom

• Hoog koelvermogen dankzij compressor

• 7 temperatuurinstellingen voor koelen 

en 7 voor verwarmen

• Uitgebreid statusdisplay

CW003GZ CW001GZ CW002GZ01

Voeding
36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC 

/ 12 V DC - 24 V DC
36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC 

/ 12 V DC - 24 V DC
36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC 

/ 12 V DC - 24 V DC

Inhoud 7 l 20 l 50 l

Koelen -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C

Verwarmen 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C

Autonomie ca. 
-18 °C: 5,5 uur, 5 °C: 13,5 uur, 

60° C: 5,5 uur (1x BL4040)
-18 °C: 8 uur, 5 °C: 22,5 uur, 

60° C: 7 uur (2x BL4040)
-18 °C: 8 uur, 5 °C: 19,5 uur, 
60° C: 4,5 uur (2x BL4040)

Afmetingen 456 x 245 x 308 mm 663 x 341 x 372 mm 867 x 465 x 476 mm

Gewicht 7,9 - 9,4 kg 13,8 - 17,3 kg 25,6 - 29,0 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

• Ideaal om voeding op te warmen 

op plaatsen waar geen netstroom 

beschikbaar is.

• Werkt met één 40Vmax accu of twee 

in parallel.

• Zeer compacte afmetingen, 

gemakkelijk te transporteren.

• Twee vermogenniveaus: 350W en 

500W 

• De verwarmingstijd kan ingesteld 

worden van 10 seconden tot 20 

minuten.

• Met 2x BL4040 en op volle vermogen 

kunnen ongeveer 5 maaltijden of 

8 koppen van 200 ml opgewarmd 

worden.

MW001GZ

Spanning 36V (40Vmax)

Inhoud 8 l

Bijgeleverde accu’s -

Bijgeleverde lader -

Binnenafmetingen 255 x 241 x 120 mm

Uitgangsvermogen 350 W / 500 W

Autonomie (2x BL4040)
350 W: 21 min
500 W: 15 min

Gewicht 9,5 - 12,7 kg

Prijs 
in €

excl. btw

incl. btw

NIEUW

Leverbaar ten vroegste 

vanaf mei 2023
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PROFESSIONALS AT WORK

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.24

+ Performante Lithium-Ion accu's

+ Een unieke en snelle oplaadtechnologie

+ Energie-effi  ciënte koolborstelloze motoren

+ Meervoudige bescherming tegen overbelasting

Het grootste 18 V Lithium-ion 

assortiment ter wereld.

Meer dan 380 machines 

met slechts één accu.

Lithium-Ion Extreme Technology

24

Telescopische 
afkort-verstekzagen

Geventileerde 
jassen

Koffiemachines
Bodywarmers

Radio-lampen

Robotstofzuigers

Stofzuigers

Bouwlampen (led)

Ventilatoren

Kruiwagens

Werfradio’ s

Werklampen
 (led)

Verwarmde 
jassen

Lampen

Vacuümpompen

Bladblazers

Afwerkings-
pistolen

Minibrad-
pistolen

Brad-
pistolen

Kitpistolen

Betontrilnaalden

Kettingzagen

Nietmachines

Stofzuigers

Gipsfr

Schaafmachines

Lamellenfrezen

Heggenscharen

Grastrimmers

Grasscharen

Vlechtmachines

Gipsfrees

Reciprozaag

Telescopische afkort - 

verstekzagen

Boorhamer

Combihamers

Ventilator

Bluetooth-speakers

Miniluchtpomp

Werfradio

Radiolampen

Werfl ampen

(led)

Vlechtmachine

Geventileerde

jassen

Bodywarmers

Verwarmde jassen

Koffi  emachine

Verwarmd deken

Werklampen

(led)

Bouwlampen

(led)

Kitpistolen
Betontrilnaalden

Kruiwagen

Vacuümpompen

Nietmachines

Afwerkings-

pistolen

Bradpistolen

Koelbox

Robotst

Bladblazers

Kettingzagen

Stofzuigers

Grastrimmers

Cirkelzagen met 

achterhandgreep

Compacte stofzuiger

Steelstofzuiger

Combisysteem

Cycloon 

stofzuigers

Stokheggenschaar

Heggenscharen

Rugsproeiers

Grasmaaier

Muurscanner


































































































































































































